
BUGELEMENT

Bugelement mit Montage-Löcher BxHxL 9x12x262cm

  

PREISE (EXKL. MWST.)

77.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.119812

Einsatz

Bugelement für Um- und Neubauten von Rinderlaufställen

Länge in cm

262

Breite in cm

9

Höhe in cm

12

Gewicht in kg



70

Gewicht in kg/m²

Fixer avec des boulons d’ancrage dans les trous de fixations prévus à cet effet.

Vorteile

Ideal für Um- und Neubauten; Verziehen nicht, sondern bleiben dauerhaft Formstabil; Im Gegensatz
zu Holz verrotten Betonelemente nicht

Bemerkungen

Mit 2 Bolzenanker pro Element in vorgegebene Befestigungslöcher befestigen.

Bugelement mit Montage-Löcher BxHxL 9x20x262cm

  

PREISE (EXKL. MWST.)

80.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.119820

Einsatz

Bugelement als Abschluss vorne für Um- und Neubauten von Rinderlaufställen.



Länge in cm

262

Breite in cm

9

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

108

Gewicht in kg/m²

Fixer avec des boulons d’ancrage dans les trous de fixations prévus à cet effet.

Bemerkungen

Mit 2 Bolzenanker pro Element in vorgegebene Befestigungslöcher befestigen.

Bugelement gerundet mit Montage-Löcher BxHxL 10x20x262cm

 

PREISE (EXKL. MWST.)

80.00– / Stk



TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.119822

Einsatz

Bugelement als Abschluss vorne für Um- und Neubauten von Rinderlaufställen. Randabgrenzung im
Paddockbereich für Pferde.

Länge in cm

262

Breite in cm

9

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

108

Gewicht in kg/m²

Fixer avec des boulons d’ancrage dans les trous de fixations prévus à cet effet.

Bemerkungen

Mit 2 Bolzenanker pro Element in vorgegebene Befestigungslöcher befestigen.

Bugelement gerundet mit Montage-Löcher BxHxL 11x25x262cm



 

PREISE (EXKL. MWST.)

99.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.119922

Einsatz

Bugelement als Abschluss vorne für Um- und Neubauten von Rinderlaufställen. Randabgrenzung im
Paddockbereich für Pferde.

Länge in cm

262

Breite in cm

11

Höhe in cm

25

Gewicht in kg

166

Gewicht in kg/m²

Fixer avec des boulons d’ancrage dans les trous de fixations prévus à cet effet.

Bemerkungen



Mit 2 Bolzenanker pro Element in vorgegebene Befestigungslöcher befestigen.

Bugelement gerundet BxHxL 7x25x262cm

PREISE (EXKL. MWST.)

99.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.119923

Einsatz

Bugelement als Abschluss vorne für Um- und Neubauten von Rinderlaufställen. Randabgrenzung im
Paddockbereich für Pferde.

Länge in cm

262

Breite in cm

7

Höhe in cm

25



Gewicht in kg

95

Gewicht in kg/m²

Fixer avec des boulons d’ancrage dans les trous de fixations prévus à cet effet.

Bemerkungen

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.

Bugelement gerundet BxHxL 7x25x272cm

PREISE (EXKL. MWST.)

99.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.119924

Einsatz

Bugelement als Abschluss vorne für Um- und Neubauten von Rinderlaufställen. Randabgrenzung im
Paddockbereich für Pferde.

Länge in cm



272

Breite in cm

7

Höhe in cm

25

Gewicht in kg

102

Gewicht in kg/m²

Fixer avec des boulons d’ancrage dans les trous de fixations prévus à cet effet.

Bemerkungen

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.
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