
ELEMENT-RILLENBODENPLATTE
TYP SG6

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 250x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

159.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206250

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

250

Breite in cm

47



Höhe in cm

20

Gewicht in kg

501

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 260x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)



164.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206260

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

260

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

521

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil



Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 270x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

169.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206270

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

270

Breite in cm



47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

541

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 280x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

174.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206280

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

280

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

561

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 290x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

179.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206290

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

290



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

581

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 300x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

184.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206300

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

300

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

601

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 310x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

189.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206310

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

310



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

621

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 320x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

195.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206320

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

320

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

641

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 330x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

201.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206330

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

330



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

661

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 340x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

207.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206340

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

340

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

681

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 350x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

213.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206350

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

350



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

701

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 360x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

219.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206360

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

360

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

721

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 370x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

225.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206370

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

370



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

741

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 380x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

231.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206380

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

380

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

761

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 390x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

237.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206390

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

390



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

781

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 400x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

242.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206400

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

400

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

801

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 410x47/20cm

PREISE (EXKL. MWST.)

246.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206410

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

410



Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

821

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche
Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Element-Rillenbodenplatte Typ SG6 → 420x47/20cm



PREISE (EXKL. MWST.)

250.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.206420

Einsatz

Laufgangflächen im Laufstall - mit oder ohne Schieberführungsrinne

BVET-Nr.

12391

Länge in cm

420

Breite in cm

47

Höhe in cm

20

Gewicht in kg

841

Gewicht in kg/m²

426

Oberfläche

Rillenmuster

Montage

Einbau mit Versetzzange

Vorteile

Niedriger Emissionsfaktor 6kg/NH3 pro Tierplatz und Jahr; Zunkunftsicher durch die mögliche



Umrüstung auf Güllentrennung; Kombinierbar mit Gummibelag; Kombinierbar mit Kammschieber
und Roboter; Rutschhemmend und Klauenschonend dank speziellem Profil

Bemerkungen

Erfordert Reinigung | inklusive Distanzhalter (geklebt)

Verlegezange für SG6, netto

PREISE (EXKL. MWST.)

478.00– / Stk

TECHNISCHE DETAILS

Artikelnummer

19.100304

Material

Metall

Gewicht in kg

2
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