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Thermo 8

Rollenmatte Thermo 8mm 80cm

Preise

« 37.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer
40.462080

Material



Neugummi

Einsatz

Stallgang. Wandschutz. Transporter- und Anhangerauskleidung.
Breite in cm

80

Hohe in cm

0.8

Mattendicke in mm
8

Gewicht in kg

9.2

Gewicht in kg/m2
11.5

Oberflache
Hammerschlag
Bemerkungen

Warmeausdehnung beim Verlegen berucksichtigen. Nach Ausrollen

setzen lassen.

Rollenmatte Thermo 8mm 100cm



Oberfldche .. Unterflache

Preise

« 46.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer
40.462100

Material

Neugummi

Einsatz

Stallgang. Wandschutz. Transporter- und Anhangerauskleidung.
Breite in cm

100

Hohe in cm

0.8

Mattendicke in mm
8

Gewicht in kg



11.5

Gewicht in kg/m2
11.5

Oberflache
Hammerschlag
Bemerkungen

Warmeausdehnung beim Verlegen bericksichtigen. Nach Ausrollen

setzen lassen.

Rollenmatte Thermo 8mm 120cm

Oberfliche . Unterfldche

Preise

« 55.00 CHF /Lfm,

Details

Artikelnummer
40.462120

Material



Neugummi

Einsatz

Stallgang. Wandschutz. Transporter- und Anhangerauskleidung.
Breite in cm

120

Hohe in cm

0.8

Mattendicke in mm
8

Gewicht in kg

13.5

Gewicht in kg/m2
11.5

Oberflache
Hammerschlag
Bemerkungen

Warmeausdehnung beim Verlegen berucksichtigen. Nach Ausrollen

setzen lassen.

Rollenmatte Thermo 8mm 150cm



Oberfldche .. Unterflache

Preise

* 69.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer
40.462150

Material

Neugummi

Einsatz

Stallgang. Wandschutz. Transporter- und Anhangerauskleidung.
Breite in cm

150

Hohe in cm

0.8

Mattendicke in mm
8

Gewicht in kg



17

Gewicht in kg/m2
11.5

Oberflache
Hammerschlag
Bemerkungen

Warmeausdehnung beim Verlegen bericksichtigen. Nach Ausrollen

setzen lassen.

Rollenmatte Thermo 8mm 200cm

Oberfliche . Unterfldche

Preise

+ 92.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer
40.462200

Material



Neugummi

Einsatz

Stallgang. Wandschutz. Transporter- und Anhangerauskleidung.
Breite in cm

200

Hohe in cm

0.8

Mattendicke in mm
8

Gewicht in kg

23

Gewicht in kg/m2
11.5

Oberflache
Hammerschlag
Bemerkungen

Warmeausdehnung beim Verlegen berucksichtigen. Nach Ausrollen

setzen lassen.



